UNIMOS CR, spol. s r.o.

Komoranska 326/63 , 143 00 Praha 4, tel. : 602 415 932, e-mail : unimos@seznam.cz

Kompenzator ucpavkovy PAS ( DN50-500 ) , PN10

Vlastnosti

Technicky popis

Materialy

Montaz

. snadna montaz a demontaz

. vymezuji axidlni zmény potrubi a zmirfiuji chvéni potrubi
( dovoluji pouze posuv ve sméru potrubi )

. prenos osovych pohybu potrubi

i pouziti pro pitnou vodu do 70°C

. pfipojovaci rozméry prirub PN10/16 podle PN-EN 1092-1
. pracovni tlak 10 bar

o testovano na 1,6 nasobek pracovniho tlaku

. télesa a posuvna pfiruba - GGG 50

. tésnéni - EPDM

@ spojovaci material - pozinkovana ocel nebo nerez

. povrchova uprava - modry praskovy epoxid , min. 250 um

Kompenzator je mozno montovat do svislého i vodorovného potrubi . Pri svislé
poloze se doporucuje , aby posuvny kus byl nahore .

Pfi montazi je nutno dbat na spravné nastaveni stavebni délky , aby se dilatace
potrubi kompenzovaly v pfipustném rozmezi zdvihu kompenzatoru .

Télesa vétSich DN je nutno podepfit nebo ukotvit .

PFi montazi musi byt viko ucpavky dotazeno stejnomérné aby nedochazelo ke
kfiZzeni , které by znemozfovalo dilataci . Srouby vika a ucpavky nutno dotah-
nout stejnomérné , ale jen k dosazeni spravné tésnosti , prilisSné pfitazeni by
zabrarovalo dilataci .

Stavebni délky a hodnoty maximalnich dilataci se pohybuiji v ur¢itém rozmezi
v zavislosti na DN - viz tabulka nize .

o

Min. Max.
] délka délka
im i DN Vyrovnani mm mm kg
H T 50 +-35 mm 125 160 7,60
65 +-35 mm 130 165 8,20
=3 80 +-35 mm 125 160 9,50
100 +-40 mm 130 170 11,20
03 ] 125 +-40 mm 170 210 16,00
e - 150 +-45 mm 165 210 18,90
200 +-45 mm 175 220 24,50
250 +-70 mm 205 275 42 80
----- e 300 +-70 mm 205 275 50,80
w i 400 +-80 mm 250 330 81,60
= 500 +-80 mm 290 370 114,50




